EXPO NP Evo 6/9 kW

KORPUS PIECYKA

EXPOEVO L56xP54xH111cm wAGAZ o

OPAKOWANIEM

SERIA NP 6 KW (NP 6 kW) 9 KW (NP 9 kW)
[
%3 MOC NOMINALNA 25- 60 2,5-90 KW
= POBOR PRADU 76 - 390 76 - 390 W
% EMISJA CO PRZY 13% O2 <002 <002 %
g SPRAWNOSC > 870 > 87,0 %
¥.Yo) ZUZYCIE PELLETU 0,60 - 1,50 0,60 - 2,08 ke/h
o
<
g MASOWY PRZEPLYW SPALIN 35-50 35-6,l gls
o B3 TEMPERATURA SPALIN 90 - 170 90 - 204 °C
Tedd
’ CISNIENIE CIAGU KOMINOWEGO N I Pa
%‘ POJEMNOSC ZBIORNIKA PELLETU 17 17 Kg
~ CZAS PRACY NA JEDNYM
@ ZAtADUNKU PELLETU 1,5 -28 85-28 h
>
SREDNICA KOMINA @ 80 @ 80 mm
<.r CZERPNIA POWIETRZA @ 60 0 60 mm
@T POWIERZCHNIA DO OGRZANIA 70 104 )
L
‘-\" / WAGA NETTO 125 kg

UZYSKANE CERTYFIKATY:
CC EN 14785 EcoDesign 2022






