
UZYSKANE CERTYFIKATY:

TESTED

TOUR NP Evo 6/9 kW

EN 14785  EcoDesign 2022

TOUR EVO L 56 x P 53 x H 111 cm

6 NP 6 kW

kW

76 - 390 W

≤ %

≥ 7 %

0,60 1 50 kg/h

3,5 - 5,0 g/s

90 - 170 °C

11  Pa

17  Kg

11,5 -28 h

 mm

 mm

70 *m2

113 kg

128 

KORPUS PIECYKA 
SERIA NP

MOC NOMINALNA

POBÓR PRĄDU 

EMISJA CO PRZY 13% O2 

SPRAWNOŚĆ

ZUŻYCIE PELLETU

MASOWY PRZEPŁYW SPALIN

TEMPERATURA SPALIN

CIŚNIENIE CIĄGU KOMINOWEGO

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PELLETU

CZAS PRACY NA JEDNYM 
ZAŁADUNKU PELLETU

ŚREDNICA KOMINA

CZERPNIA POWIETRZA

POWIERZCHNIA DO OGRZANIA

WAGA NETTO

WAGA Z 
OPAKOWANIEM

9 NP 9 kW

2,5 - 6,0

≥ 7

0 8

3,5 - 6,1

90 204

11

17

8,5 - 28

104

≤ 

76 - 390

2,5 - 9,0




